Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for sa vidt angar energimaerkning af

lyskilder

Leverandgrens navn eller varemaerke PHILIPS

Leverandgrens adresse: Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.l. /Numéro 10461, 5600VB

Eindhoven, NL

Modelidentifikation: 8711500620989

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi: CFLni Ikke- NDLS
retningsbestemt
(NDSL) eller
retningsbestemt
(DLS):
Lyskildetype G24D-3
(eller anden elektrisk
komponent)
Netspaendings- (MLS) eller ikke- NMLS Tilsluttet lyskilde Nej
netspaendingslyskilde (NMLS): (CLS):
Farveindstillelig lyskilde: Nej Kolbe: -
Hgjluminanslysskilde: Nej
Blaendingsafskarmning: Nej Dampbar: Nr.
Produktparametre
Parametre Veerdi Parametre Veerdi
Generelle produktparametre:
Energiforbrug i taendt tilstand 27 Energieffektivitetsklas G
(kwh/1000 timer) rundet op til
narmeste hele tal
Nyttelysstram  (duse), med 1800i Korreleret 3000
angivelse af om der er tale om Kugle (360°) farvetemperatur,
lysstremmen i en kugle (3609), afrundet til
i en bred kegle (1209) eller i en nermeste 100 K,
smal kegle (902) eller intervallet af
korrelerede
farvetemperaturer,
der kan indstilles,
afrundet til
naermeste 100 K
Teendt tilstand (Pizeng:), udtrykt i 26,5 Standbytilstand 0,00
w (Psp), udtrykt i W og
afrundet til anden
decimal
Netvaerksstandbyeffekt  (Ppet), - Farvegengivelsesindel 81

for CLS udtrykt i W og afrundet
til anden decimal

(CRI), afrundet til
naermeste hele tal,

eller intervallet af
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CRI-veaerdier, der kan
indstilles
De ydre | Hgjde 171 Spektraleffektfordelin Se billede p3
dimensioner Bredde 27 i intervallet 250 nm sidste side
uden separat Dybde 27 til 800 nm, ved fuld
styreanordning, belastning
lysstyringsdele
og ikke-
belysningsdele
(i mm)
Angivelse af aekvivalent effekt® - Hvis ja, aekvivalent -
effekt (W)
Farvekoordinater (x 0,440
ogy)

(@)1 . ikke relevant

(b)._s : ikke relevant
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